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FİRMAMIZ
HAKKINDA

03 04

T
em�z oda part�syon s�stemler�n�n 
kurulumuna ek olarak tem�z oda 
yardımcı ek�pmanları ve sarf 

malzemeler�nde de firmamız Ar&Ge 
Mühend�sler� tarafından özell�kle �thalatı 
m�n�muma �nd�recek yen�l�kç� tasarımlara 
sah�p ürünler�m�z bünyem�ze eklenm�şt�r.

F
ıba-Tek Mühend�sl�k geçm�şten 
bugüne kazandığı eng�n tecrübes�n� 
kullanarak tem�z oda s�stemler�nde 

GMP ve FDA Standartlarının 
gereks�n�mler�ne uygun �novat�f tasarımları 
sayes�nde modüler s�stemlerde çığır açan 
detayları �le yüksek mühend�sl�k çözümler� 
sağlamaktadır.

T
em�z oda s�stemler� yaşam döngüsü 
gereğ� fabr�kamız son teknoloj� 
mak�nalar �le donatılmıştır. Hedefim�z, 

ürün yelpazem�z�n �novat�f değerlerde 
gel�şt�r�lerek müşter�ler�m�z�n �stekler�ne 
cevap vereb�lecek kal�te odaklı tem�z oda 
s�stemler� tedar�kç�s� olmak ve bu 
doğrultuda hızlı, güvenl� ve teknoloj�k 
s�stemler kurmaktır.
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KALİTE
SERFİKALARIMIZ
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Bütün Ürünler�m�z 
Sert�fikalıdır

Clean Room Technology Clean Room Technology



TEMİZ ODA
ÜRÜNLERİMİZ



CONVERT 
PANEL SİSTEMİ
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01 TEMİZ ODA PANELLERİ

Tem�z oda h�jyen�k paneller�m�z duvar panel� ve tavan panel� olarak uygulanmaktadır.  
Fıba-Tek tarafından gel�şt�r�len ve örneğ� dünyada bulunmayan Convert Panel 
S�stem�m�z �le pol�üretan, pol��zos�yanürat dolgu malzemel� panel s�stemler� �le kablo 
kanalı, cam panel s�stem�, part�syon sac panel s�stem� ve part�syon hpl panel 
s�stemler�n�n b�rb�rler� �le bağlantıları çok rahat b�r şek�lde yapılmaktadır. Tüm panel 
s�stemler�m�z cGMP, FDA, WHO standartlarını karşılamaktadır.

Özell�kler�:

    Panel İk� Yüzey 0,6 mm PVDF Boyalı Sac Kaplama

    60 mm. Panel Kalınlığı

    Pol�üretan (PUR), Pol��zos�yanürat (PIR) Dolgu Malzemes�(60 mm-80mm)

    Paneller Arası Elektr�k-Otomasyon Kablo Kanalları

    A1 St. Yangına Dayanım

 

    Kolay Tem�zlenme

    Hızlı ve Prat�k Kurulum

    Panel Kenar Çerçeves� Özel Alüm�nyum Profil Kasalı    

    ISO, GMP, FDA ve WHO Standartlarına Uygun

    Toz Tutmaz, Ant�stat�k, Ant� Bakter�yel ve Üzer�nde Yürüneb�l�r
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PARTİSYON SAC
PANEL SİSTEMİ
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01 TEMİZ ODA PANELLERİ

    Taş Yünü, XPS, EPS, Dolgu Malzemes�(60 mm)

    60 mm. Panel Kalınlığı

Özell�kler�:

    Panel Kenar Çerçeves� Özel Alüm�nyum Profil Kasalı

Tem�z oda h�jyen�k paneller�m�z duvar panel� ve tavan panel� olarak 
uygulanmaktadır. Taş yünü, EPS, XPS g�b� farklı yalıtım malzemeler� panel 
dolgusu olarak kullanılab�l�r. Ayrıca pol�üretan, pol��zos�yanürat dolgu 
malzemel� panel s�stem� de bünyem�zde mevcuttur. Tüm panel 
s�stemler�m�z cGMP, FDA, WHO standartlarını karşılamaktadır.

    Paneller Arası Elektr�k-Otomasyon Kablo Kanalları

    Toz Tutmaz, Ant�stat�k, Ant� Bakter�yel ve Üzer�nde Yürüneb�l�r

    A1 St. Yangına Dayanım

    Kolay Tem�zlenme

    ISO, GMP, FDA ve WHO Standartlarına Uygun

 

    Panel İk� Yüzey 0,6 mm PVDF Boyalı Sac Kaplama

    Pol�üretan (PUR), Pol��zos�yanürat (PIR) Dolgu Malzemes�(60 mm-80mm)

    Hızlı ve Prat�k Kurulum
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PARTİSYON HPL
PANEL SİSTEMİ
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01 TEMİZ ODA PANELLERİ

    Taş Yünü, XPS, EPS, Dolgu Malzemes�

    Paneller Arası Elektr�k-Otomasyon Kablo Kanalları

    B1 St. Yangına Dayanım

    Hızlı ve Prat�k Kurulum

    Toz Tutmaz, Ant�stat�k, Ant� Bakter�yel ve Üzer�nde Yürüneb�l�r

    Kolay Tem�zlenme

    ISO, GMP, FDA ve WHO Standartlarına Uygun

Özell�kler�:

    Panel Kenar Çerçeves� Özel Alüm�nyum Profil Kasalı

Tem�z oda HPL paneller, proje gereks�n�mler�ne göre değ�şkenl�k gösteren, 4 x 4 
mm kalınlığında dış HPL panellerden ve �ç �zolasyondan oluşan 60 mm 
kalınlığında üret�lmekted�r. Taş yünü, EPS, XPS g�b� farklı yalıtım malzemeler� 
panel dolgusu olarak kullanılab�l�r. Tüm panel s�stemler�m�z cGMP, FDA, WHO 
standartlarını karşılamaktadır. HPL Panel darbelere ve aşınmaya karşı yüksek 
d�renç sağlar. Ayrıca HPL Paneller suya, k�myasal tem�zl�k malzemeler�ne ve 
buhara karşı da dayanımlıdır. Ürünün doğası gereğ� ant�stat�k ve ant�bakter�yel 
olan HPL, kontrollü kontam�nasyon ortamlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Tüm katmanları fenol�k reç�nelerle emprenye ed�lm�ş, 150°C'de 9 MPa'ya 
preslenm�ş b�r d�z� kraft kağıdından oluşur. Koruyucu PVC kaplaması üret�m, 
nakl�ye ve kurulum aşamalarında panel� korur. EN438 standardına uygundur. 
Tüm HPL panel s�stemler�m�z cGMP, FDA, WHO standartlarını karşılamaktadır.

    4mm+4mm HPL İk� Yüzeyde Kaplama

    60 mm. Panel Kalınlığı

Clean Room Technology Clean Room Technology



PARTİSYON CAM
PANEL SİSTEMİ
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01 TEMİZ ODA PANELLERİ

Tem�z oda cam paneller, proje �ht�yaçlarına göre 4+4 temperl� veya lam�ne cam 
olarak �mal ed�lmekted�r. Mevcut panel s�stem�ne uyumlu 50 mm kalınlığında 
olup ek yerler�nde g�r�nt� veya çıkıntı oluşmamaktadır. Tem�zlenmes� kolay 
pürüzsüz yüzeyler elde ed�lmes� olanağı sağlayan cam panel s�stemler�m�z 
cGMP, FDA, WHO standartlarını karşılamaktadır.

    Cam Kenar Çerçeves� Özel Alüm�nyum Profil Kasalı

    60 mm. Panel Kalınlığı

    Kolay Tem�zlenme

    4mm+4mm İk� Yüzeyde Temperl� veya Lam�ne Cam

Özell�kler�:

    ISO, GMP, FDA ve WHO Standartlarına Uygun

    Toz Tutmaz, Ant�stat�k, Ant� Bakter�yel

    Hızlı ve Prat�k Kurulum
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ALÜMİNYUM ÖZEL
KAPI SİSTEMİ

17 18

02 TEMİZ ODA KAPILARI

Tem�z oda s�stemler�ne uygun özel pürüzsüz yüzeyl�, tozun barınab�leceğ� g�r�nt� 
ve çıkıntının olmadığı, büyük gözetleme camlı veya �sten�rse yarım cam entegre 
ed�leb�len, özel alüm�nyum profillere sah�p, 4+4 mm temperl� cam veya HPL 
kaplı, �steğe bağlı taş yünü XPS veya EPS yalıtımlı, sızdırmaz conta s�steml� ve 
tam sızdırmazlık �sten�len yerler �ç�n kapı a�r g�yot�n mekan�zmalı, donanım, 
akt�vasyon, k�l�tleme mekan�zmaları ve yangın dereceler� dah�l olmak üzere 
çeş�tl� seçeneklerle mevcuttur.

    4mm+4mm İk� Yüzeyde HPL Kaplama

    Kapı ve Kasası İç�n Özel Alüm�nyum Profiller

    Taş Yünü, XPS, EPS, Dolgu Malzemes�

    ISO, GMP, FDA ve WHO Standartlarına Uygun

    Özel K�l�t S�stemler�

    Kapı Altı A�r G�yot�n Mekan�zması

    A1 Yangına Dayanıklı

Özell�kler�:

    Toz Tutmaz, Ant�stat�k, Ant� Bakter�yel

    ISO, GMP ve FDA Standartlarına Uygun

    4mm+4mm İk� Yüzeyde Temperl� veya Lam�ne Cam

    60 mm Kalınlık

    Ant�bakter�al, Kolay Tem�zlenme
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KAPI SİSTEMİ
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03 INTERLOCK SİSTEMİ

Özell�kler�:

Izollock Interlock S�stem, �k� veya projeye göre daha fazla kapının 
aralarında haberleşerek açık veya kapalı durumlarına göre 
programlanan senaryoları gereğ� d�ğer kapıların açık-kapalı 
konumlarına �z�n veren akıllı b�r elektron�k s�stemd�r. 

Izollock Interlock S�stem, tem�z oda �le dış ortam arasındak� basınç 
farkının korunması ve �stenmeyen hava karışımlarının önüne 
geç�leb�lmes� �ç�n kurulan elektron�k kontrollü kapı geç�ş s�stemler�d�r. 

IZO  LOCK INTERLOCKL

S�stemde tüm kapılar normalde k�l�tl� veya 
normalde açık konumda beklet�leb�l�r. Akıllı 
elektron�k �zleme kartı kapı durumlarını �zler ve 
sadece bel�rlenen b�r kapının, önceden 
bel�rlenm�ş süre kadar açılab�lmes�ne �mkân tanır. 

Kontrollü geç�ş �stenen odalar,(PAL,MAL) Pass 
Box, Pass Thr. Box g�b� malzeme geç�ş 
kutularında kullanılab�l�r. S�stem UV. Lamba g�b� 
ster�l�ze tet�kley�c�ye sah�p olup çalışma süres�n�n 
ayarlanmasına olanak sağlamaktadır. 

Yangın �hbar-alarm s�stemler� �le uyumlu olup, 
olası durumlarda tüm kapıların açılmasını sağlar.

B�lg�sayarlı otomasyon s�stemler�ne de entegre 
çalışab�len Izollock Interlock S�stem kapıların 
durumunu uzaktan �zleme kolaylığı sağlar.
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04 PASS-BOX SİSTEMİ

Pass-Box ün�teler� (Malzeme Transfer Pencereler�) hava basınç kontrolü 
yapılan kr�t�k alanlarda ve tem�zodalarda malzeme transfer�nde 
kullanılmaktadır. Elektro-magnet�k �nterlock s�steml�, HEPA filtrasyonlu, kolay 
tem�zleneb�l�r gözetleneb�l�r cam malzemeden yapılmış kapı s�stem�, �ç ve dış 
tem�zleneb�l�r yüzeyler, UV dezenfeks�yon s�stem� bulunmaktadır. D�nam�k 
Pass-Box ün�teler� res�rkülasyon hava akım prens�b� �le ya da HVAC s�stem �le 
entegre çalışmaktadır. Farklı uygulamalar �ç�n Poz�t�f/Negat�f Hava basıncını 
ayarlanab�len bağlantı portu ve aparatları da mevcuttur.

Özell�kler�:

Tem�z oda �ç� �le dışı arasında malzeme geç�ş� sağlayan elektron�k kontrollü 
manyet�k k�l�tl� özel kutudur.

 

PASS-BOX PASS-THR. BOX

Hepa F�ltrel� ve UV Dezenfeks�yon S�steml�

Stat�k veya D�nam�k Özell�kte

Interlock S�stem �le İk� veya Daha Fazla Kapılı

Dış Profiller Elektrostat�k  Boyalı Alüm�nyum 

İç C�dar Paslanmaz Çel�k (AISI304)

4+4 mm Temperl� Cam 

Negat�f veya Poz�t�f Basınçlı S�stem

Otomasyon S�stem� �le Entegre Ed�leb�l�r

G  ÇİŞ SİSTEMİE
Interlock Panel�

Özel K�l�t S�stem�

4+4 mmTemperl� Cam

Özel Ayarlı Menteşeler
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SİSTEMİ
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05 SÜPÜRGELİK SİSTEMİ
SÜPÜRGELİK ÖZEL

Toz tutmayan, p�sl�k barındırmayan özel tasarım 

Ek yer� olmayan özel b�rleş�m detayları

Tüm bağlantı elemanları özel alüm�nyum 
ekstrüzyon �mald�r

Kolay tem�zleneb�l�r elektrostat�k toz boya �le 
�sten�len renkte üret�m.

Tem�z oda panel s�stemler� cGMP, FDA, WHO standartları gereğ� kolay 
tem�zleneb�lme, ant�stat�k, ant� bakter�yel ve toz tutmaz özell�kte olması 
gerekmekted�r. Bu özell�kler�n sağlanab�lmes� �ç�n tem�z oda tavan-
duvar, duvar-zem�n b�rleş�mler�n�n toz tutmaz, p�sl�k barınamaz ve kolay 
tem�zleneb�l�r olması gerekmekted�r. F�ba-Tek tarafından özel 
tasarlanmış ve tamamı alüm�nyum ekstrüzyon  ve enjeks�yon �mal �ç 
köşe dönüş, dış köşe yuvarlak dönüş, dış köşe d�k dönüş ve kapı b�t�ş 
aksesuarları �le özel sl�kon boşluğu detayı ver�len süpürgel�k alt 
sab�tleme profil� ve tam uyumlu üst oval profiller� sayes�nde 
standartların da üstünde �novat�f ürünler elde ed�lm�şt�r. B�rb�r�ne geçme 
olarak monte ed�len süpürgel�k s�stemler� ek yer� olmayan b�rleş�m 
detayına sah�pt�r. Elektrostat�k toz boya �le �sten�len renkte oluşturulan 
ürünler m�mar� detaylarda da öne çıkmaktadır. F�ba-Tek Tem�z oda 
süpürgel�k s�stemler� tüm tem�z odalar, laboratuvarlar, amel�yathaneler, 
yoğun bakım ün�teler� g�b� b�rçok alan �ç�n en �y� çözüm olmuştur.

Özell�kler�:
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KABİNLERİ
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06 LAF KABİNLERİ
LAMINER AIR FLOW

Hepa F�l�tre ( H13 - H14 )

Led Kontrollü Aydınlatma

Ayaklar & Asma Ün�tes� & Lam�nazatör

Paslanmaz Çel�k İmalat

Ant�bakter�yel PVC Perde

Özel Basınçlı Fanlar

OPSİYONEL

Soğutucu Serpant�n - Sıcaklık - Bağıl Nem - 
D�j�tal Kontrol - LED Ekran

Ön F�ltre G4

Elektr�k & Otomat�k Kontrol S�stemler�

Tüm Özel Ölçülerde Özgün Üret�m İmkanı

Özell�kler�:

Fan F�ltre Ün�tel� lam�nar akış kab�nler�nde kab�n �çers�nde Lam�nar Akış 
sağlanırken kab�n �çer�s� poz�t�f basınçta kalmaktadır.  Tavana asmalı, 
seyyar ve ayaklı olarak �ht�yaca yönel�k değ�ş�k ebatlarda 
tasarlanmaktadır. G4 veya muad�l� ön filtre ve H13 veya H14 son 
filtrasyon �le özel �pek lam�n�zatörü bulunmaktadır. Özel basınçlı fanları 
sayes�nde �sten�len hava hızını elde edeb�lecek otomat�k kontrol s�stem� 
ve sürekl� �zlemeye yönel�k prosesler� mevcuttur. Tüm malzemeler 
paslanmaz çel�kden �mal ed�lmekted�r. Ant�bakter�yel hava bar�yer� 
oluşturab�len PVC perdeler �le donatılmıştır.
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07
FARK BASINÇ 

Aerosol Test� İç�n Özel Sl�kon Kapaklı

Her Türlü Panel Montajı �ç�n Farklı Ölçülerde

ABS Yanmaz Plast�k T�p

M8 Özel Sıkıştırma Aparatlı

Poz�t�f Basınç, Negat�f Basınç ve Ölçüm İç�n
Farklı Renk Seçenekler�

Özell�kler�:

Her türlü hvac otomasyon uygulamalarında odalar arası basıncın 
ölçülmes�nde kullanılab�len daldırma t�p ABS yanmaz plast�k t�p, 
Havalandırma santraller� filtre k�rl�l�k ölçümü �ç�n kullanılab�l�r, Hepa filtre 
sıkılık ve sızdırmazlık ölçümler� �ç�n kullanıma uygun, Hvac val�dasyon 
aerosol sızdırmazlık test� �ç�n özel sl�kon kapaklı, Tavan, panel ve santral 
üzer� montaj �ç�n M8 somun �le sıkıştırma �mkanı, 100mm dış uzunluğu �le 
her türlü panel ve duvara uyumludur. Mav�-Kırmızı-Beyaz-S�yah renk 
seçenekler� mevcuttur.

BASINÇ PROBLARI
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AYDINLATMA
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08
TEMİZ ODA STERİL

ABS Yanmaz Plast�k T�p

Aerosol Test� İç�n Özel Sl�kon Kapaklı

M8 Özel Sıkıştırma Aparatlı

Toz ve Su Geç�rmez IP65

60x60, 30x60 Özel Ölçülerde Üret�m

Poz�t�f Basınç, Negat�f Basınç ve Ölçüm İç�n
Farklı Renk Seçenekler�

Her Türlü Panel Montajı �ç�n Farklı Ölçülerde

Her türlü hvac otomasyon uygulamalarında odalar arası basıncın 
ölçülmes�nde kullanılab�len daldırma t�p ABS yanmaz plast�k t�p, 
Havalandırma santraller� filtre k�rl�l�k ölçümü �ç�n kullanılab�l�r, Hepa filtre 
sıkılık ve sızdırmazlık ölçümler� �ç�n kullanıma uygun, Hvac val�dasyon 
aerosol sızdırmazlık test� �ç�n özel sl�kon kapaklı, Tavan, panel ve 
santral üzer� montaj �ç�n M8 somun �le sıkıştırma �mkanı, 100mm dış 
uzunluğu �le her türlü panel ve duvara uyumludur. Mav�-Kırmızı-Beyaz-
S�yah renk seçenekler� mevcuttur.

Özell�kler�:

STERİL AYDINLATMA
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HAVA EMİŞ KOLLARI
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09
AKROBAT LOKAL 

Korozyona Dayanıklı Anotlanmış Alüm�nyum Borular

K�myasallara Dayanıklı Pol�prop�lenden Mamul 
Hareketl� Eklem Bağlantısı

Tavana veya Duvara Monte Edeb�lme İmkanı

360° Döneb�l�r Mafsallı Yay Çekt�rme �le Kolay 
Kullanım 

Hava Akış Kontrol Klape S�stem� 

Em�ş kolunun üzer�nde manuel hava akış kontrol klapes� (damper) 
bulunmaktadır.

kullanıldığı alana göre Alüm�nyum ve pol�prop�len borulardan oluşurlar.

Bütün bağlantı çubukları, taşıma yayları ve bağlantı v�daları as�de karşı dayanıklı 
AISI316L paslanmaz çel�ktend�r.

Bağlantı ve hareket d�rsekler� 360° döneb�l�r ve v�dalı aparatları �le konumu 
sab�tlenmel�d�r.

Tavan’a ve duvara kolayca monte ed�leb�l�rler.

Lokal em�ş kolları ortamda oluşan koku ve dumanı bertaraf etmek �ç�n kullanılır.

Zararlı k�myasal gazların ve buharların oluştuğu çalışma alanında kullanılan 
lokal hava em�ş kolu; 75 mm çaplı korozyona dayanıklı Anotlanmış Alüm�nyum 
borulardan �mal ve k�myasallara dayanıklı pol�prop�lenden mamul hareketl� 
eklem bağlantısına sah�pt�r.

Gaz em�syon kaynağından 250mm yüksekl�kte ve 300mm yatay uzaklıkta %84 
ver�ml�l�kte hava em�ş� gerçekleşmekted�r.

Özell�kler�:

LOKAL EMİŞ KOLLARI
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